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Odporúčania pre výstavbu mlatových plôch s krycou vrstvou so Stabilizerom 
 
 
 
 

Výber konštrukcie 

2-vrstvové konštrukcie (nosná a krycia so Stabilizerom) postačujú pre plochy v záhrade a 

menej frekventované verejné plochy – chodníky pre chodcov i cyklistov. 3-vrstvové 

konštrukcie (nosná, dynamická a krycia so Stabilizerom) sa odporúčajú pre verejne prístupné 

plochy s väčšou prevádzkovou záťažou a frekvenciou – pre chodcov, cyklistov, športovcov, 

príjazdové cesty a parkovanie osobných automobilov. V zmysle STN 73 6114 sú tieto 

konštrukcie vystavené ľahkému alebo veľmi ľahkému dopravnému zaťaženiu (triedy V a VI). 

 
Prednosti 3-vrstvovej konštrukcie 

Pri 3-vrstvovej konštrukcii tvorí dynamická vrstva zrnitý prechod medzi nosnou a krycou 

vrstvou. Dynamická vrstva má: 

• umožniť budovanie jemnozrnných krycích vrstiev, 

• zvýšiť rovinnosť krycej vrstvy, 

• uchovávať vodu a odovzdávať ju do krycej vrstvy za účelom zníženia tvorby prachu, 

• vizuálne znížiť známky opotrebenia (tvorba lysín), 

• zlepšiť filtračnú stabilitu. 

 
Kamenivo 
 
Pre všetky 2 alebo 3 vrstvy sa používa výlučne drvené prírodné kamenivo vhodné pre zhutnené 
nestmelené vrstvy vozoviek. Čím tvrdšie, tým lepšie. Kamenivo musí byť mrazuvzdorné a odolné proti 
opotrebovaniu v zmysle platných STN. Pri kamenive pre kryciu vrstvu s veľkosťou zŕn 0–4 mm alebo 0–
8 mm je dôležitým činiteľom aj podiel častíc < 0,063 mm a tvar zŕn, ktorý by mal byť 
sploštený/podlhovastý. 
 
Základom je zemná pláň 
 
Zemná pláň je technicky spracovaný povrch podložia so stanovenými znakmi, ako sú sklon, výšková 
poloha a rovinnosť. Pozri údaje v našej Technickej špecifikácii. Požiadavky na zemnú pláň obsahuje      
STN 73 6133. 
 
 
 
 
 



Podkladové vrstvy zo zhutnenej štrkodrviny 
 
Pri  3- vrstvových  konštrukciách  ide  o nosnú  vrstvu  plus  dynamickú  vrstvu.  Pri  2- vrstvových 
konštrukciách ide len o nosnú vrstvu. Pozri údaje v našej Technickej špecifikácii. Požiadavky na nosné 
vrstvy obsahujú STN 73 6114, STN 73 6126 a STN EN 13285. 
 
Spád povrchu 

Spád povrchu vonkajších mlatových plôch je veľmi dôležitý činiteľ, ktorý ovplyvňuje kvalitu 

a životnosť zhotoveného diela. Malý alebo žiadny spád môže po výdatnom alebo dlhodobom 

daždi s nahromadenou vodou vytvoriť „blato", čo vadí chodcom a cyklistom a môže mať za 

následok devastáciu povrchu kolesami automobilov. Príliš veľký spád môže byť príčinou 

erózie povrchu spôsobenej stekajúcou dažďovou vodou. 

Pri líniových  plochách  sa odporúča  spád na jednu stranu  alebo strechovitý  priečny  spád na 

obidve  strany  – v obidvoch  prípadoch  2,5 % až 3,5 %. Pozdĺžny  spád môže byť 0 %, ale aj 

väčší ako 3,5 %. 

Pri 3-vrstvovej konštrukcii je prínosné, ak spád dynamickej vrstvy čo najviac „kopíruje" 

konečný spád krycej mlatovej vrstvy. 

Pri výlučne pozdĺžnom spáde (max. 6 %) chodníka/cesty je potrebné vytvoriť priečne 

odvodňovacie žľaby. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť max. 8 m pri spáde 6 % a max. 30 

m pri spáde 1 %. 

Pri väčších, nie líniových plochách, akými sú napríklad nádvoria, musí byť návrh riešenia ich 

odvodnenia súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie. Aj tu by mal byť spád aspoň 2 %, 

v krajnom prípade 1 %. Je potrebné vyhnúť sa bodovým odvodňovacím vtokom, aké sa 

používajú napríklad na plochých strechách. 

Pri obrubách chodníkov a ciest nesmú obrubníky vyčnievať nad vyspádovanú mlatovú plochu

. V prípade, že mlatový chodník je na obidvoch stranách v kontakte s trávnikom, nemusí byť 

chodník ničím olemovaný. Ak sa uvažuje s obrubníkmi z betónu alebo kameňa, je potrebné 

zabezpečiť, aby mlatová vrstva bola cca 1 cm nad úrovňou obrubníka.  

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov musí obrubník vyčnievať nad mlatový povrch, je 

potrebné realizovať pozdĺž obrubníka odvodňovací rigol s dostatočným priečnym profilom a 

odtokmi v optimálnych osových vzdialenostiach. Treba zobrať na zreteľ, že takýto rigol musí 

byť pravidelne udržiavaný. 

 
Miešanie 

Je potrebné namiešať rovnorodú zmes kameniva s práškom STABILIZER® v dávke 6-8 kg 

prášku na 1 t kameniva.  

Po pridaní malého množstva vody treba zmes dôkladne premiešať mechanicky v miešačkách 

na betón/maltu. Vhodnejšie sú lopatkové miešačky. Použiteľné, ale menej vhodné na tento 

účel, sú bubnové miešačky. Pokiaľ je to možné, využite možnosť namiešať mlatovú zmes v 

centrálnej betonárni. Tá je však mimo staveniska, čo je logisticky náročnejšia záležitosť.

 

(Správne množstvo Stabilizera si overte u predajcu KLOCOK - EkoMlat, 
pretože množstvo sa môže líšiť v závislosti od Vášho projektu a použitého kameniva. Pre väčšinu projektov 
a drvených kamenív postačuje 6 kg stabilizátora na tonu kameniva.)



Najprv premiešajte kamenivo s práškom Stabilizer bez pridania vody. Po dôkladnom zmiešaní 

„na sucho" začnite postupne – nie rýchlo – pridávať vodu. 

Aké množstvo vody sa vyžaduje? Najspoľahlivejšiu odpoveď dáva Proctorova skúška, ktorá 

určí, koľko vody treba pridať do zmesi, aby sa dosiahlo optimálne zhutnenie a pevnosť krycej 

vrstvy (podrobnejšie STN EN 13286-2). 

V praxi postačuje „test guličkou": zo zastaveného miešacieho zariadenia vyberte do rúk 

miešanú zmes, stláčajte ju v oboch rukách a ručne vytvarujte do guličky. Ideálna vlhkosť je 

vtedy, keď sa gulička nerozpadáva, nevyteká z nej voda a možno ju vyhodiť rukou nahor bez 

toho, aby sa rozpadla. Z uvedeného je zrejmé, že postupné pridávanie vody je 

nevyhnutnosťou. 

 
Inštalácia 

Namiešaná zmes sa môže inštalovať len za priaznivých poveternostných podmienok. 

Odporúčaná doba inštalácie je od marca do konca októbra pri teplotách vyšších ako +8 °C. 

Inštalácia nie je možná pri daždi ani v prípade, ak sú ráno prízemné mrazy. V horúcom počasí 

je potrebné podkladovú vrstvu pred uložením krycej vrstvy dostatočne navlhčiť. Pri dodanej 

namiešanej zmesi je potrebné pred jej inštaláciou skontrolovať jej vlhkosť, ktorá musí byť 

minimálne na úrovni tzv. zemnej vlhkosti. 

Pri medziskladovaní je potrebné dbať na to, aby skladovanie nebolo dlhodobé a aby materiál 

nebol vystavený silným dažďom. Vzduchotesný kryt je vhodný len na veľmi krátku dobu – 

inak musí byť pod ochranným krytom zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu. 

Krycia vrstva sa ukladá v rovnomernej hrúbke 4 až 6 cm (v závislosti od budúcej prevádzky 

na mieste). Ukladanie zmesi sa môže vykonávať mechanicky (napr. finišerom) alebo ručne. 

Musí sa zabezpečiť dostatočné prepojenie s podkladovou vrstvou a dodržať požadovaný 

priečny sklon povrchu min. 2 %. 

Prvotné ľahké zhutnenie zmesi pri strojnom ukladaní zabezpečí finišer. Pri ručnej aplikácii ho 

zabezpečia nohami pracovníci pohybujúci sa po pracovnej ploche a pri nivelácii povrchu 

drevenými doskami alebo hliníkovými latami. Finišer aj ručné ukladanie zmesi by mali 

zabezpečiť ľahké prvotné zhutnenie s faktorom zhutnenia približne 20–25 %. 

Krycia vrstva sa potom výdatne postrieka, aby sa aktivovalo spojivo. Voda musí preniknúť do 

celej hrúbky vrstvy. Vlhčenie sa musí vykonávať ľahkým prúdom vody a bez tlaku, aby sa 

materiál nevymyl a zrná sa nemiešali. Na spoľahlivú aktiváciu spojiva Stabilizer je 

potrebných 95–170 l vody na 1 t kameniva. 

 
Zhutnenie 
 

Čas potrebný na to, aby bola zmes po pokropení pripravená na finálne zhutnenie, závisí od 

aktuálnych poveternostných vplyvov. Kamenivo musí byť schopné prijať zhutnenie ťažkým 

valcom bez toho, aby sa oddeľovalo, vytláčalo alebo inak fyzicky poškodzovalo. 

 

Ak je zmes príliš vlhká (napríklad z dôvodu dažďa a vysokej vlhkosti vzduchu) a pripomína 

blato, musíte počkať, kým čiastočne preschne a začne tuhnúť. Zhutňovanie sa môže začať až 

vtedy, keď po materiáli môžete chodiť bez výrazného prepadnutia. 



Nesmiete dovoliť, aby materiál pred zhutnením úplne vyschol( napríklad z dôvodu horúčav a 

priameho slnka ). Ak zistíte, že povrchové kamenivo schne výrazne rýchlejšie ako 

podpovrchový materiál, musíte plochu pred valcovaním dostatočne zavlhčiť jemným 

postriekaním, najlepšie rozprašovačom. 

Hneď ako povrch po zaliatí vodou dostatočne vyschne, sa krycia vrstva staticky zhutní (bez 

vibrácií) valcom s hmotnosťou približne 1000–2 500 kg. Pri plochách s výskytom osobných 

automobilov to môže byť aj valec s hmotnosťou 5 000 kg. Valcovanie by sa malo vykonávať 

v 3 až 4 vzájomne sa prekrývajúcich prechodoch. Nesmú sa použiť vibrácie. Stopy po valci 

sú prípustné. 

Aby sa zmes dala dobre zhutniť, musí byť primerane vlhká. Celková vlhkosť kameniva pre čo 

najlepšie zhutnenie je v rozsahu 8–10 %. 

Nedovoľte, aby pred zhutnením materiál úplne vyschol. 

Valec by nemal prechádzať cez lemy chodníka (cesty). Tu je lepšie na zhutnenie použiť 

ľahšiu vibračnú dosku. Na miestach, kde sa nedá použiť ani vibračná doska, použite ručné 

dusadlo – kovovú alebo betónovú štvorcovú platňu s plochou cca 0,1 m² a hmotnosťou cca 10 

kg s drevenou rúčkou. 

 
Pripravenosť na prebierku a sprístupnenie 

Hotový povrch musí byť rovný a nesmie mať žiadne viditeľné trhliny ani iné vady. V suchom 

stave je materiál pevný, v mokrom stave plastický. Následné používanie a striedanie dažďa so 

schnutím povrch ďalej zhutňujú. Po používaní sa na povrchu môžu objaviť uvoľnené zrná, čo 

nie je vada. 

Odporúčaná doba aplikácie vodou aktivovaného spojiva je od marca do októbra v závislosti 

od vonkajších teplôt. Krycia vrstva zhotovená v mrazivých podmienkach by zabránila procesu 

tvrdnutia. 

Ak sa krycia vrstva inštalovala v nadmerne chladnom a vlhkom počasí – napríklad neskoro na 

jeseň alebo na začiatku zimy – povrchová vrstva pravdepodobne nedosiahne svoju konečnú 

pevnosť až do nasledujúcej jari. V takom prípade sa musí vrstva po dosiahnutí vhodných 

teplôt vyrovnať a znovu staticky zhutniť. 

Po zhotovení plôch v 3-vrstvovej alebo 2-vrstvovej konštrukcii sú pred preberkou potrebné 

práce, ktoré majú povahu záverečnej údržby a vyžadujú si čas a kapacity. Odporúča sa 

dohodnúť ich zmluvne a uhradiť. 

 
 

Starostlivosť a údržba. 

Povrchová vrstva si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Organické látky, nečistoty, 

odpadky a pod. sa musia z povrchu čo najskôr odstrániť hrabľami, fúkačom alebo metlou. 

Malé erózie materiálu, drobné poškodenia a uvoľnené zrná je možné opätovne začleniť do 

povrchu ručným valcovaním, kým je vrchná vrstva mokrá. V prípade rozsiahlejšieho 

poškodenia možno po očistení ľahko naniesť na poškodené miesto nový materiál a po 

navlhčení a zhutnení ho integrovať do existujúceho povrchu. 



Počas zimy je možné na ekologickú údržbu použiť prírodnú kamennú drť rovnakej frakcie a 

farby. 

 
Pre ďalšie informácie, poradenstvo ohľadom produktu a inštalácie kontaktujte náš tím 
konzultantov. Sme vám k dispozícii.  
 
Vždy dodržiavajte normy a predpisy platné v SR. 


